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Perkins 2506A-E15TAG1

LL6114D

380-415V,50Hz 455,0 364,0 500,0 400,0

----
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0,8
PowerWizard 1.1+

3-полюсный автоматический прерыватель
цепи в литом корпусе
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-500 (932)

-550 (1022)

-71,4 (2521)

-81,0 (2860)

-6,8 (2,0)

-15

-0,34 (0,100)

IND-Option (1)

53,0 (14,0)

62,0 (16,4)

,

API CI4 15W-40

-58,1 (15,3)

-

-

134,0 (7620)

147,0 (8360)

51,1 (2906)

59,0 (3355)

-13,7 (18,4)

-476,4 (16824)

-125 (0,5)
1500 -

A2

6 /

4-

ISO 8528 G2

15,2 (927,6)

4,29 (14660)

24/
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2235,0 (316,1) -

-2447,0 (346,0)

-
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412,0 (553,0)

451,0 (605,0)
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51,2 (13,5)71,8 (19,0)94,0 (24,8)103,1 (27,2)

-

55,2 (14,6)

-

78,3 (20,7)

-

103,1 (27,2)

-25,8 (911)

-30,5 (1077)

-6,2 (24,9)

1633 (3600)

1714 (3779)

16,0:1

137,0 (5,4)/171,0 (6,7)

Воздушные фильтры некассетного типа
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 EN61000-6

 60 
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6050

0,004V042/51 0,0054 364,0455,0

0,004V032/00 0,0054 364,0455,0

00,463 ,0040,55 0,0054380/220V

003003 300

3,9503,5703,320

0,2100,1900,180

0,1490,1350,125

840923987

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL6114D

-

27,8 (1581)

50

2250

415/240V 400/230V 380/220V

.

R250

*  30%-  0,6  и при системе возбуждения SHUNT.
.** .

4,0%

2,0%

+/- 0,5%
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