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534 (993)557 (1035)

564 (1047)571 (1060)

11,8 (417)10,1 (357)

12,5 (441)10,4 (367)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

1819

1,22 (0,360)0,98 (0,289)

SD80 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

41,0 (2332)

42,8 (2434)

35,2 (2002)

37,7 (2144)

16,1 (916)15,0 (853)

17,0 (967)16,7 (950)

1,7 (2,3)1,0 (1,3)

145,8 (5149)110,4 (3899)

120 (0,5)120 (0,5)
1500 1800

3 /

4-

ISO 8528 G2

17,25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

1333,0 (193,4) 1279,0 (185,5)

1407,0 (204,0)1467,0 (212,8)

63,3 (85,0)

69,6 (93,0)

55,0 (74,0)

60,5 (81,0)

8,4 (2,2)11,7 (3,1)15,4 (4,1)17,0 (4,5)

7,1 (1,9)10,2 (2,7)13,6 (3,6)14,9 (3,9)

9,0 (2,4)

7,6 (2,0)

12,8 (3,4)

11,0 (2,9)

17,0 (4,5)

14,9 (3,9)

4,7 (166)3,8 (134)

4,9 (173)3,9 (138)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

420 (926)

438 (966)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)

A2 или BSEN590
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 60 
: :

6050

0,25V042/514 65,048,060,0

0,25V032/004 65,048,060,0

0,25V511/032 65,048,060,0

8,54V721/022 57,241,652,0

0,25V011/022 65,048,060,0

0,25V511/002 65,048,060,0

48,0 0,250,06 65,0380/220V

300 300300300300300300300300

3,2413,5343,4253,7262,7232,0413,1582,8502,648

0,1660,1810,1760,1910,1400,1050,1620,1460,136

0,0830,0910,0880,0960,0700,0520,0810,0730,068

139121128111157158128138145

R220

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL1514P

0,06V772/084 75,055,068,8

0,06V721/022 75,055,068,8

9,15V022/083 64,947,259,0

2,75V021/042 71,552,065,0

6,45V511/032 68,249,662,0

60,075,055,068,8440/254V

51,964,947,259,0220/110V

2,750,56 71,552,0208/120V

0,06V931/042 75,055,068,8

6,0 (341)

5,7 (324)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V 230/115V

220/127V

440/254V

.
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: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

 FG Wilson  ISO 9001.

, , . ,

 500 , .

: FGWilson.com.

 P65-1/4PP/0213/RU

Продукция компании FG Wilson производится в следующих:
Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США
FG Wilson (штаб-квартира в Северной Ирландии) ведет работу через свою Глобальную Дилерскую Сеть.
Для обращения в местное торговое представительство зайдите на сайт FG Wilson www.FGWilson.com.

FG Wilson является торговой маркой компании Caterpillar (NI) Limited.

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики
без предварительного оповещения


