
14Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

• Сверхнизкий уровень шума
благодаря звукоизолирую-
щему контейнеру

Серия Super Silent
• Диапазон мощностей

дизельных электростанций:

от 20 кВА до 500 кВА

• Для профессионального 
применения

• Высокая надежность

• Наилучшее качество работы

• Длительный срок службы



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться. 18

130000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986690

Модель 130000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1013Е
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 20
Мощность двигателя, кВт 122
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 125000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 180
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 220
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 30,8
Масса, кг 2040 
Габаритные размеры, мм 3000 х 1200 х 1366
Уровень шума, дБ(А) 67

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противополож-
ную от выпускного коллектора
сторону.

Продолжительность работы на одной 
заправке с 75% нагрузкой до 10 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904828

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904713

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988679

Розетка с заземлением 230 В / 16А

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 130000Geko®

Super Silent

150000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986691

Модель 150000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1013ЕС
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 20
Мощность двигателя, кВт 146
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 150000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 223
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 360
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 34,4
Масса, кг 2670 
Габаритные размеры, мм 3600 х 1350 х 1849
Уровень шума, дБ(А) 67

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% 
нагрузкой до 14 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904828

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904714

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988679

Розетка с заземлением 230 В / 16А

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 150000Geko®

Super Silent



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.
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200000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986692

Модель 200000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1013FC
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 20
Мощность двигателя, кВт 183
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 200000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 287
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 360
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 49,2
Масса, кг 2820 
Габаритные размеры, мм 3600 х 1350 х 1849
Уровень шума, дБ(А) 68

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% 
нагрузкой до 10 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик 
моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904715

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988680

Устройство синхронизации

по требованию

Розетка с заземлением 230 В / 16А

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 200000Geko®

Super Silent

230000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986693

Модель 230000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1015
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 34
Мощность двигателя, кВт 210
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/120
Стартер, В/кВт 24/5,4
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 225000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 329
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 360
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 52
Масса, кг 3260 
Габаритные размеры, мм 3600 х 1350 х 1849
Уровень шума, дБ(А) 68

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере 
с двигателем жидкостного 
охлаждения Deutz. Лицевая 
панель блока управления 
обращена в противоположную
от выпускного коллектора 
сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% нагрузкой до 9 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, 
вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988680

Устройство синхронизации

по требованию

Тип 230000Geko®

Super Silent



20Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

310000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986694

Модель 310000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1015C
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 34
Мощность двигателя, кВт 285
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/120
Стартер, В/кВт 24/5,4
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 300000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 433
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 540
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 67,9
Масса, кг 4100 
Габаритные размеры, мм 4198 х 1600 х 2040
Уровень шума, дБ(А) 68

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% нагрузкой 
до 11 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904345

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988681

Устройство синхронизации

по требованию

Тип 310000Geko®

Super Silent

380000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986695

Модель 380000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF6M1015CP
Число цилиндров 6
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 34
Мощность двигателя, кВт 338
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/120
Стартер, В/кВт 24/5,4
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 382000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 547
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 540
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 86,1
Масса, кг 5000 
Габаритные размеры, мм 4198 х 1600 х 2040
Уровень шума, дБ(А) 70

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% нагрузкой 
до 9 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска 

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988681

Устройство синхронизации

по требованию

Тип 380000Geko®

Super Silent



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться. 21

430000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986696

Модель 430000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF8M1015C
Число цилиндров 8
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 45
Мощность двигателя, кВт 380
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/120
Стартер, В/кВт 24/5,4
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 432000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 623
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 540
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 93,2
Масса, кг 5500 
Габаритные размеры, мм 4198 х 1600 х 2040
Уровень шума, дБ(А) 71

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% нагрузкой 
до 8 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988681

Устройство синхронизации

по требованию

Тип 430000Geko®

Super Silent

500000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986696

Модель 500000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF8M1015CP
Число цилиндров 8
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 45
Мощность двигателя, кВт 448
Регулятор частоты вращения электронный
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/120
Стартер, В/кВт 24/5,4
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 500000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 732
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 600
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 116,8
Масса, кг 6340 
Габаритные размеры, мм 4800 х 2000 х 2333
Уровень шума, дБ(А) 71

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% нагрузкой 
до 7 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904829

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988682

Устройство синхронизации

по требованию

Тип 500000Geko®

Super Silent
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