
14Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

• Сверхнизкий уровень шума
благодаря звукоизолирую-
щему контейнеру

Серия Super Silent
• Диапазон мощностей

дизельных электростанций:

от 20 кВА до 500 кВА

• Для профессионального 
применения

• Высокая надежность

• Наилучшее качество работы

• Длительный срок службы



15Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

20000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986684

Модель 20000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz F3M2011
Число цилиндров 3
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 5,5
Мощность двигателя, кВт 19
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/96
Стартер, В/кВт 12/2,3
Охлаждение двигатель/генератор масло/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 20000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 30
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 120
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 5,0
Масса, кг 886 
Габаритные размеры, мм 2000 х 953х 1134
Уровень шума, дБ(А) 61

Закрытая электростанция в
звукоизолирующем контей-
нере с двигателем масля-
ного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока 
управления обращена 
в противоположную от
выпускного коллектора
сторону.
Продолжительность ра-
боты на одной заправке
с 75% нагрузкой до 31 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик
моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель
в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления) 904823

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (120 Ач)

954481

Устройство холодного пуска

904718

Масляный подогреватель

904838

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Дорожный прицеп

988541

Кабель управления 10 м для GE 803/804
925879

Стандартный модем для GE 803/804
904848

GSM-модем для GE 803/804

904849

Автоматика GE 803

988670

Автоматика GE 804

988674

Розетка с заземлением 

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 20000Geko®

Super Silent

30000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986685

Модель 30000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz F4M2011
Число цилиндров 4
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 10
Мощность двигателя, кВт 27,6
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/96
Стартер, В/кВт 12/2,3
Охлаждение двигатель/генератор масло/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 30000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 46
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 62
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 7,3
Масса, кг 960 
Габаритные размеры, мм 2000 х 953х 1134
Уровень шума, дБ(А) 63

Закрытая электростанция в
звукоизолирующем контей-
нере с двигателем масля-
ного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока 
управления обращена 
в противоположную от
выпускного коллектора
сторону.
Продолжительность ра-
боты на одной заправке
с 75% нагрузкой до 23 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик 
моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель
в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления) 904824

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (120 Ач)

954481

Устройство холодного пуска

904719

Масляный подогреватель

904838

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Дорожный прицеп

988541

Кабель управления 10 м для GE 803/804
925879

Стандартный модем для GE 803/804
904848

GSM-модем для GE 803/804

904849

Автоматика GE 803

988671

Автоматика GE 804

988675

Розетка с заземлением 230 В / 16А
903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Розетка СЕЕ 400 В / 63 А

903108

Тип 30000Geko®

Super Silent
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40000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986686

Модель 40000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF4M2011
Число цилиндров 4
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 10
Мощность двигателя, кВт 36,4
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/96
Стартер, В/кВт 12/2,3
Охлаждение двигатель/генератор масло/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 40000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 60
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 120
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 9,3
Масса, кг 1120 
Габаритные размеры, мм 2250 х 1050 х 1213
Уровень шума, дБ(А) 64

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
масляного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управ-
ления обращена в противопо-
ложную от выпускного кол-
лектора сторону.
Продолжительность работы
на одной заправке с 75%
нагрузкой до 18 ч.
Комплектация: индикатор
уровня топлива, счетчик
моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель
в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления) 904824

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (120 Ач)

954481

Устройство холодного пуска

904719

Масляный подогреватель

904838

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Дорожный прицеп

988542

Кабель управления 10 м для GE 803/804
925879

Стандартный модем для GE 803/804
904848

GSM-модем для GE 803/804

904849

Автоматика GE 803

988671

Автоматика GE 804

988675

Розетка с заземлением 230 В / 16А
903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Розетка СЕЕ 400 В / 63 А

903108

Тип 40000Geko®

Super Silent

60000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986687

Модель 60000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF4M2012Е
Число цилиндров 4
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 8,5
Мощность двигателя, кВт 54
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 60000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 87
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 220
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 14,1
Масса, кг 1590 
Габаритные размеры, мм 3000 х 1200 х 1366
Уровень шума, дБ(А) 64

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения
Deutz. Лицевая панель блока
управления обращена в про-
тивоположную от выпускного
коллектора сторону.
Продолжительность работы
на одной заправке с 75%
нагрузкой до 20 ч.
Комплектация: индикатор
уровня топлива, счетчик
моточасов, вольтметр, 
амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель
в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления) 904826

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904710

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Прицеп

988543

Кабель управления 10 м для GE 803/804
925879

Стандартный модем для GE 803/804
904848

GSM-модем для GE 803/804

904849

Автоматика GE 803

988672

Автоматика GE 804

988676

Розетка с заземлением 230 В / 16А
903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Розетка СЕЕ 400 В / 125 А

903110

Тип 60000Geko®

Super Silent
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85000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986688

Модель 85000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF4M1013Е
Число цилиндров 4
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 11
Мощность двигателя, кВт 81
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 85000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 122
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 220
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 21,1
Масса, кг 1780 
Габаритные размеры, мм 3000 х 1200 х 1366
Уровень шума, дБ(А) 67

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% 
нагрузкой до 14 ч.
Комплектация: индикатор
уровня топлива, счетчик  моточасов, 
вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904826

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904711

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Дорожный прицеп

988543

Кабель управления 10 м для GE 803/804
925879

Стандартный модем для GE 803/804
904848

GSM-модем для GE 803/804

904849

Автоматика GE 803

988673

Автоматика GE 804

988677

Розетка с заземлением 230 В / 16А

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Розетка СЕЕ 400 В / 125 А

903110

Тип 85000Geko®

Super Silent

100000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986689

Модель 100000 ED-S/DEDA

Тип двигателя Deutz ВF4M1013ЕС
Число цилиндров 4
Частота вращения, об/мин 1500
Топливо дизельное
Вместимость масляной системы, л 11
Мощность двигателя, кВт 97
Регулятор частоты вращения механический
Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/120
Стартер, В/кВт 12/3
Охлаждение двигатель/генератор вода/воздух
Генератор синхронный
Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8), ВА 105000
Напряжение (3 ф), В 400
Напряжение (1 ф), В 230
Макс. ток (3 ф), А 143
Частота тока, Гц 50
Степень защиты генератора IP 23
Вместимость топливного бака, л 220
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч 23,8
Масса, кг 1835 
Габаритные размеры, мм 3000 х 1200 х 1366
Уровень шума, дБ(А) 67

Закрытая электростанция в 
звукоизолирующем контейнере
с турбодизельным двигателем
жидкостного охлаждения Deutz.
Лицевая панель блока управле-
ния обращена в противопо-
ложную от выпускного коллек-
тора сторону.

Продолжительность работы
на одной заправке с 75% 
нагрузкой до 12 ч.
Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, 
вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова. 

Дополнительные принадлежности по заказу номер заказа

Вольтметр

в комплекте

Амперметр

в комплекте

Автоматический выключатель

в комплекте

Счетчик моточасов

в комплекте

Fl-защитный автомат (с устройством заземления)
904828

Комплект для заземления

908250

Аккумуляторная батарея

в комплекте

Аккумуляторная батарея (176 Ач)

954482

Устройство холодного пуска

904712

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Водоотделитель (авт. выкл.)

904344

Кабель управления 10 м для GE 804

925879

Стандартный модем для GE 804

904848

GSM-модем для GE 804

904849

Автоматика GE 804

988678

Розетка с заземлением 230 В / 16А

903101

Розетка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 100000Geko®

Die Super Silent
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